m ROCKWOOL KLIMAFIX; Ventizol

MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0801/C/20/w1

1. Niepowtarzalny ked identyfikacyjny typu wyrobu: 4, System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
RW-CEE-0801 System 1 System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 14303:2009+A1:2013
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1390 ITC Divize CSI - Centrum
stavebniho inZenyrstvi

2. Zamierzone zasiosowanie lub zastosowania: do izolacji cieplnej
wyposazenia budynkow

3. Producent: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.

5. &ciwosci uzytkowe: Tabela 1
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice. e e e

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Deklarowany poziom lub | Zharmonizowana
klasa /NPD" specyfikacja
techniczna
Wspolczynnik Temperatura 9 (°C) 10 50
przewodzenia ciepla . B o
Opor cieplny Wspolczynnik przewodzenia ciepta Ao (W/mK) 0,039 0,050
Grubosé Grubo$é domm 20-50
Ti 2 folerancja na grubosci T4
Reakcja na ogien Eurcklasa - klasa reakcji na ogien (R{F): A2-s1; d0
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji Maksymalna temperatura stosowania 50°C ST(+)50
starzenia/degradacii
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkcji wysokiej  |Maksymalna temperatura stosowania 50°C ST(+)50
temperatury @
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji starzenia/ | Trwalos¢ charakterystyki - klasa reakciji na ogien (R{F): A2-s1;d0 &
degradacji %
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji wysokiej | Trwatos¢ charakterystyki - klasa reakcji na ogien (RtF): A2-s1;d0 g
temperatury o
Wytrzymalos¢ na $ciskanie Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu CS(10) NPD §
Przepuszczalno$¢ wody Nasiakliwo$¢ woda (< 1 kg/m?) Ws1 =
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Grubos¢ warstwy powietrza rownowazaca dyfuzje pary
wodnej, MVi? MV2
Sladowe iloéci jonow chlorku rozpuszczalnych w wodzie,
Wielko$¢ uwalniania sig substancji korozyjnych |(ppm) NPD
Wartos¢ pHi2 NPD
Wskaznik pochtaniania dzwieku Pochtanianie dzwigku (AWi?) NPD
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do |Uwalnianie sie substancii niebezpiecznych NPD
srodowiska wewnetrznego
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciggle spalanie w postaci zarzenia NPD

'wia$ciwosci uzytkowe nieustalone;? 'i" — wskazana odpowiednia klasa lub poziom ;

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com i www.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej

W imieniu producenta podpisal(a):

%‘AWQZO"‘

w Cigacice dnia 24-04-2020




